Va, Kalteerzengmig.
91. Kalteerzeugung mittels Dampfen.
Daw Wesen der Kalteerzeugung im aUgemeinen und der Begrlff des ,,Kiiltetragers ist bereits in Absohn. 36 erlautert worden (Kalteerzeucrung dnrch Gase) Als Kaltetrager sind heute bei der teehnischen Kalteerzeugmig aus-sohlioBhch die Dampfe von Ammoniak (NH8), Kohlensaure (CO.) und schwef-liger Saure (S02), neuerdings auch wieder der Wasserdampf ~(EL>0) in Ver-wendung.
Auch auf Dampfe ist das bei den Gasen beschriebene Verfahren anwendbar. Die Eigenschaften dc^r Dampfe erlauben jedoch eine erhebliche Vereinfachung jenes Verfahrens.
Mit Gasen kann namlich die angestrebtetiefeTemperatur nur durch arbeits-verrichtende adiabatische Expansion des vorher verdichteten Kaltetragers (Luft) in eineni besonderen Expansionszylinder erreicht werden. Feuchte Dampfe konnen dagegen ohne Expansionszylinder, einfach durch Droaseln von hohem. auf niec£igen Druck abgekiihlt werden (Abschn. 58).
Dabei geht allerdings die Expansionsarbeit verloren, die bei gleicher Ex-pannion in einem Zylinder gewonnen und zur Verminderung der Betriebsarbeit des Processes verwendet werden konnte. Dieser Umstand verliert aber dadurch an Becleutung, daB die anfangliche Feuchtigkeit bis zur reinen Fliissigkeit ge-trieben wird.
Nach der Drosselung ist die Fliissigkeit mit Dampf vermischt. Nur der nocli fliissige Teil kommt als Kaltetrager in Betracht. Indem dieser dem abzukuhlenden Korper Warme entzieht, verdampft er selbst und behalt seine tiefe^ Temperatur, bis alle Fliissigkeit dampfformig geworden ist. Weiter wird die Warmefcufuhr (Kalteleistung) nicht getrieben.
Fiip die Kalteleistung der Dampfe ist demnach die Verdampf angs-warme der Flussigkeit mafigebend, wahrend die Kalteleistung der Gase durch ihre spose. Warme cp bedingt ist,
Bei den Dampfen geht die Kalteterzeugung unter unveranderlicher Temperatur vor sich. Dies ist ein grundsatzlicher Vorteil gegeniiber den Gasen, bei denen wiihrend dieses Vorganges die Temperatur steigt.
DemgemaB ergibt sich nun das nachstehende Verfahren, Fig. 183.
Ein Kompressor saugt Ammoniakdampfe (oder S02, C02-Dampfe) im nahexu trockeri gesattigten Zustande an und verdichtet sie bis zu einem solchon Druck, daB die Temperatur des gewohnlich zur Verfiigung stehenden KuhlwasHers (10 bis 20°) geniigt, um die verdichteten Dampfe bei unverander-lichern Druck zu verfliissigen. Nach Abschn. 57 muB also fur Kiihlwasser von 15° die groBte Kompressorspannung bei NH3 mindestens 7,45 kg/qcm abs. be-tragon. Die Verflxissigung erfolgt nicht im Kompressorzylinder selbst, sondern in einer Rohrspirale (oder in einem System von Spiralen) in der DrueJdeitung des Kompressors (Fig. 183). Die Spiralen liegen entweder in einem GefaB, das , an der Austrittsstelle die Komponente von w* und u be-niitzt werden. Die erstere ist CL cos cc, die Differenz der letzteren w* cos p» — u. Die Summe dieser Werte
